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症狀 檢查項目 處理方式 參照頁

遙控器沒有反應
（燈號不亮）

是否停電中 供電回復之後，請按下重新啟動

配電盤的斷路器，是否尚未送電 將配電盤的斷路器，通上電。

運轉時，有異常的聲音或震動
濾網是否脫離定位。 將濾網確實安裝固定好。

大面板是否脫離定位。 報修

從供氣出風口送出的風變成很小 濾網是否阻塞 請清洗濾網

運轉燈號或是風量標準燈號，進
入閃爍狀態（異常報知）

－ 按下重新啟動

有水滴從主機滴下來
因為颱風的強風倒灌，將雨水吹進風管內部，或是室外溫度很低而室內溫度濕
度很高時，可能會造成有水滴從主機滴下。這並非機器故障。（關於水滴凝結
或結凍，因室內外環境條件的不同，狀況會有所差異）



名稱

商品名

商品型號

包裝內含數量

型　　號

指定電壓

模　　式

消耗電力(w)

風量(m3/h)

交換效率(%)

溫度

焓（暖房值）

焓（冷房值）

噪　　　音(dB)

重　　　量(kg)

濾網 內部濾網 濾網框

8300RA濾網 V0105濾網組，五片 濾網框(8300)

ES-8300DCM-YS

110V a.c. 60Hz

標準 強

7～38 38

75～166 166

60～83 60

44～66 44

38～56 38

17～36 36

11.5
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